571 (000 572 | 000 573 | 000 574 | 000 575 | 000

o
o
o
~
©
Yo

E= 567500
E= 568000
E= 568500
E= 569000
E= 569500

570000

571000
E= 571500

572000
E= 572500
E= 573000

573500

574000
E= 574500
E= 575500
E= 577000
E= 577500
E= 578000
E= 578500
E= 579000
E= 579500

1l
LLI

N= 8576500

E
E
E
E
E

c

=% E=576000

. - L E
'

=,

L

o

MEMORIA DE CALCULO/DADOS DE ENTRADA MEMORIA DE CALCULO/DADOS DE ENTRADA
PARA AS CURVAS DE RUIDO PARA AS CURVAS DE RUIDO

AEROPORTO DE SALVADOR - SBSV AEROPORTO DE SALVADOR - SBSV ot T ; - : g TR I e R P e e i, Vi - e B . : T i n T ; - . ¥k 3t "t vod : o a2
SITUACAO ATUAL SITUACAO FUTURA & P R L S _ . ¥ f ; R e e ek, R Pl 5 I L 1 e oy Y it \ bk ; 1 Ny =5 . g Y cF ¥ . -F;',. B W f o
1. SOFTWARE 1. SOFTWARE | : ' . ' ! it LY Sl LB Al S ' - i B ot I Rt & I - ; | ; : i . s Xl Fahs i B 0 W R AW e N
— INM v7.0d utilizado com ponderagdo de ruido DNL; — INM v7.0d utilizado com ponderagdo de ruido DNL; .y . - ! * 3 . 1 . A ; ' o Y e ! ; 1 | " ! . I : e i Ly 3 ! s e T ; ! "":.ﬁ:' e
2. PARAMETROS E CARACTERISTICAS 2. PARAMETROS E CARACTERISTICAS . sl O Ehare b . P X : My K oyl § Ty - ' o # imes) L1 : e etk 4 25 -0 € e ey 4 it N\ -1
—Numero de Movimentos (Pousos + Decolagens): 138.000 movimentos/ano —Nudmero de Movimentos (Pousos + Decolagens): 211.000 movimentos/ano L : ! ] B g | i [ . “ul .
Justificativa - Levantamento dos movimentos de pouso/decolagem de 2019; Justificativa - levantamento previsto das operagées no aeroporto, considerando as proje¢des
—Temperatura de Referéncia: 29,0 °C; de demanda revisadas para o PD|R0?;
— Coordenadas do Aer6dromo: 19° 37' 28"S / 043° 58' 19"W —Temperatura de Refe’renaa: 29,0°C
—_Elevagio do Aerédromo: 20,0 m; —Coordenadas do Aerédromo: 19° 37' 28"S / 043° 58' 19"'W
—Altitude das Cabeceiras: CAB 10 = 9,40 m, CAB 28 = 19,6 m —E'eYaGaO do Aerodrc?mo: 33,90 m;
—_Altitude das Cabeceiras: CAB 17 = 8.4 m, CAB35=10,3m —Altitude das Cabeceiras: CAB 10L = 10,20 m, CAB 28R = 19,6 m
—Altitude das Cabeceiras: CAB 10R =33.90 m, CAB 28L=16,1m

—Coordenadas das Cabeceiras:

CAB 10 - 12° 54' 40,64" S | 038° 20' 09’99" WZE —Coordenadas das Cabeceiras:

CAB 28 - 12° 54' 21,06" S | 038° 18' 32.35" W CAB 10L - 12° 54' 40,64” S | 038° 20' 09,99 W
CAB 17 - 12°54' 27.99" S | 038° 20" 37.45" W CAB 28R - 12°54' 21,06” S | 038° 18' 32.35" W
CAB 35 - 12° 55' 07,92" S | 038° 20' 07,73" W CAB 10R - 12°55' 31,34” S | 038°20' 39,17 W ! i e el . : i . b | o ] T - i = g : . T, o] ol NG Bk v ) il B 5 { B - e - = B : o , " A 1§ ;

CAB 28L-12°55'17,26" S | 038° 19' 28,94" W ! . TS I i L' e - - ' i ; o W i | i 4 i L , " : L pr j by 5 Y g ; ; 3 S AT TNE R i 15/ " F ) W e i TR & y Y .Pr" 1 i W0
| 1 - e s : { A L 1 i ¥ ¥ E : . o | g ;i . ] L } S 1 g/ N T 5 [’ 4 1 - ¥4 [ | a d ., . - ! r 1 ; e i i .all'lr
—Velocidade Média dos Ventos: 14,8 km/h . o i il v . LI ' i : ; ¥ | } B . : ; ! = L : gL : ) i . i EEwgac U, A i ¥/ / 4 i 4 i S iy -:,:I e R

e e ies - —Velocidade Média dos Ventos: 14,8 km/h sl , i | ; =L LRl o e M y ¥ 1 ] i ! L Y g A R Y i Ly ot ‘ - : AN i il I B k] e 8 R R &
Utilizagcdo média diaria - Operagdes de pouso e decolagem: L o N ; ; } f Lok | n ol , i o b e ; = . e | A L o ( ¥ s =1 ; \ v - f 3 i : RY Y i - o N
Dav 62.46% Utilizagdo média diaria - Operagdes de pouso e decolagem: : i
. ay . ()

0,
. Evening 21.66% . Day 6.2.46A7 )
. Night 15.88% . Evening 21.66%

H 0,
Justificativa - Levantamento dos dados operacionais de 2019; * Night 15.88%
Utilizagdo das cabeceiras: Cab. 10 = 77.56%, Cab.28 = 1.22% Justificativa - Levantamento dos dados operacionais de 2019 adotado para a demanda
H . = . o, . = 1. (]

futura;

Utilizagdo das cabeceiras: Cab. 17 = 20.28%, Cab.35 = 0.93% Utilizagao das cabeceiras: Cab. 10L/28R = 90 %, Cab. 10R/28L = 10%

Justificativa - Demanda ocorrida em 2019 - Situagdo climatica de vento atual no aeroporto — Justificativa - Situagdo climatica de vento atual no aeroporto (informagdo operacional) e
(informagdo operacional); mix de aeronaves da proje¢do de demanda;

Dimenses da pista - 10/28 -3.003 x 45 m 17/35-1.518x45m —Dimensdes da pista - 10L/28R -3.003 x 45 m 10R/28L - 2.090 x 45 m
Justificativa - Pistas existentes. Justificativa - Pista paralela a ser construida, alernativa de acordo com PDir.

Coordenadas Geograficas da Area de Teste de Motores: 102"'54'30.59"8 /
038°18' 51.38"W. Diregdo = 78.25° S

O Teste de motores: Aeronave B737; com 26.300 Lb (Thrust); gom média de 1
teste diario, de duragéo de 15 s em maximo thrust, no periodo &Burno.

O Teste de motores: Aeronave tipo CNA208; com 2.300 Lb (Thrust); com média

Coordenadas Geograficas da Area de Teste de Motores: 12°'54'30.59"S /
038°18' 51.38"W - Direcado = 78.25°

O Teste de motores: Aeronave tipo A320 com 26.600 Ib (Thrust), com 1 teste diario
e duracao de 30 s, no periodo diurno e aeronave tipo CNA208 com 2.300 Ib
(Thrust), com média diaria de 1 teste e duragao de 30 s, no periodo diurno.

de 1 teste diario, de duragédo de 15 s em maximo thrust, no periodo diurno.

Justificativa: Informacéo da Area Operacional do Aeroporto.

—Justificativa: Informagao da Area Operacional do Aeroporto. Procedimentos: Pousos e decolagens, de acordo com as cartas de navegagdo - DECEA.

e Coordenadas Geograficas da Area de Teste de Motores Cab 35: 3. COMPOSICAO DA FROTA - MIX DE AERONAVES
12°'54'30.59"S / 038°18' 51.38"W. Direcao = 78.25°

o Teste de motores: Aeronave tipo A320 com 26.600 Ib (Thrust), com 1 teste diario

e duragao de 30 s, no periodo diurno e aeronave tipo CNA208 com 2.300 Ib (Thrust),
Adi 14r1 A T 1 Aeronave m Tipo m Day Evening
com média diaria de 1 teste e duragéo de 30 s, no periodo diurno. |
1 5 32

—Justificativa: Informag&o da Area Operacional do Aeroporto.

Jet 5
—Procedimentos: Pousos e decolagens, de acordo com as cartas de navegac¢do - DECEA. '
3. COMPOSICAO DA FROTA - MIX DE AERONAVES
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Locais de permanéncia prolongada (exemplos: presidios, orfanatos, asilos, quartéis, mosteiros, conventos,
| apart-hotéis, pensées ou empreendimentos equivalentes)

Usos Publicos

| . —— o - CARACTERISTICAS TECNICAS
Educacional (exemplos: Universidades, bibliotecas, faculdades, creches, escolas, colégios ou
empreendimentos equivalentes) SISTEMA DE REFERENCIA: SIRGAS 2000

Satide (exemplos: hospitais, sanatorios, clinicas, casas de salide, centros de reabilitagao ou SISTEMA DE PROJECAO: UTM
empreendimentos equivalentes) MERIDIANO CENTRAL: 51° W Gr. Y = 00°56'05.57"

| f o i s . . ELIPSOIDE: GRS80 K =1.00036490
Igrejas, auditérios e salas de Concerto (exemplos: igrejas, templos, associagdes religiosas, centros culturais, ) 3
museus, galerias de arte, cinemas, teatros ou empreendimentos equivalentes) DATUM ALTIMETRICO: MAREGRAFO DE IMBITUBA (SC) & = 23°16'W +/- 0°23'
K - , N , ORIGEM PLANIMETRICA: EESC,DURI e SPCA(RBMC/IBGE) e BSMS(CESAT) V.A.=00°2'E
Servicos governamentais (exemplos: postos de atendimento, correios, aduanas ou empreendimentos )
equivalentes) ORIGEM ALTIMETRICA: MAPGEO (IBGE) DATA: JAN/2021

Transportes (exemplos: terminais rodoviérios, ferroviarios, aeroportuarios, maritimos, de carga e passageiros NOTAS:
ou empreendimentos equivalentes)
1—DATUM VERTICAL IMBITUBA;
2—DATUM HORIZONTAL: [XI SIRGAS 2000 [ WGS-84
3—DISTANCIAS HORIZONTAIS E VERTICAIS EXPRESSAS EM METROS;

Escritérios, negacios e profissional liberal (exemplos: escritdrios, salas e salées comerciais, consultorios ou - - v A An - .
empreendimentos equivalentes) 4—PARA OS DADOS DE ENTRADA VER DESENHOS SSA-MP—TY—-DW—-GE—-00—-NGEN—-105;

Estacionamentos (exemplo: edificio garagem ou empreendimentos equivalentes)

Usos Comerciais e servigos

Comércio atacadista - materiais de consirugdo, equipamentos de grande porte s s | 0s | w ] m ] o LEGENDA: ATUAL LEGENDA: FUTURO LEGENDA: MAIS RESTRITIVO

COR DESCRIGAO COR DESCRIGAO COR DESCRIGAO
Servicos de utilidade publica (exemplos: cemitérios, crematorios, estagdes de tratamento de gua e esgoto,

reservatorios de agua, gerago e distribuigao de energia elétrica, Corpo de Bombeiros ou empreendimentos - CURVA 85 dB ———  -CURVAS85dB [ ] -CURvAs85dB
equivalentes)
- CURVA 80 dB ————  -CURVAB0B [7] -CURVA80AB
-CURVA 75dB -CURVA75dB -CURVA 75dB
- CURVA 70 dB — -CURVA70dB [ - CURVA70dB
- CURVA 65 dB ' -CURVAG5dB | -CURVAG5dB

Industrias de precisao (Exemplo: fotografia, 6ptica)
Agricultura e floresta
Criagao de animais, pecudria M AR

Mineragéo e pesca (Exemplo: produgéo e extragéo de recursos naturais) L | M |TE P ATRI M O N | AL

Usos Recreacionais

LIMITE OPERACIONAL

0 50100 200 300 400 500

e N N N NI B R
A " I ESCALA GRAFICA
Parques, parques de diversdes, acampamentos ou empreendimentos equivalentes --“““
— ™ MEDIDAS EM METRO, EXCETO \ND\CAQAO CONTRARIA.
e | s | s | & | % | w | v |

Notas das Tabelas E-1 e E-2:
S (Sim) = usos do solo e edificagdes relacionadas compativeis sem restricdes
N (N&o) = usos do solo e edificagdes relacionadas ndo compativeis.
25, 30, 35 = usos do solo e edificagGes relacionadas geralmente compativeis. Medidas para atingir uma redug&o de nivel de ruido — RR de 25, 30 ou 35 dB devem ser incorporadas no projeto/construgdo das edificagdes onde houver permanéncia prolongada de pessoas.
(1) Sempre que os 6rgaos determinarem que os usos devam ser permitidos, devem ser adotadas medidas para atingir uma RR de pelo menos 25 dB.
(2) Edificagdes residenciais requerem uma RR de 25 dB.
(3) Edificagdes residenciais requerem uma RR de 30 dB.
(4) Edificagdes residenciais ndo s&o compativeis.
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